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Konu : Yiizeysel havalandirma verimi testi.

Kurulusunuzca talep edilen bagvuru iizerine, yiizeysel havalandiric1 havalandirma verimi testi
tarafimizdan yapilmistir. Hazirlanan rapor ekte sunulmustur.

Bilgilerinize rica ederiz.
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Dog. Dr. Biilent MERTOGLU

Bu rapor iiniversitemiz doner sermaye isletmesi gergevesinde
fakiiltemiz dgretim iiyeleri tarafindan gergeklestirilmistir.
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BOLU EVSEL ATIKSU ARITMA TESIiSi AEROBIK CAMUR CURUTME TANKI
YUZEYSEL HAVALANDIRICI VERIMININ TESPITi

Mekanik yiizeysel havalandiricilar kgO,/kW.sa birimi ile tanimlanan oksijen transfer hizlari
ile kategorize edilirler. Uretici firmalar tarafindan genelde, 20°C sicakhiga ve 0.0 mg/L

baslangi¢ ¢6ziinmiis oksijen konsantrasyonuna sahip temiz su kullanilarak test edilirler.

Havalandiric1 performansim tespit edebilmek igin sudaki ¢éziinmis oksijen (CO) degerini
sifira indirmek gerekir. Bunun igin tank igerisine sodyum siilfit ve reaksiyonu hizlandirmak
icin kobalt kloriir eklenir. Ortama eklenen her 10 mg/l sodyum siilfit 1 mg/l ¢dziinmiis

oksijeni asagidaki kimyasal reaksiyona gore uzaklagtirr.
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Yukaridaki reaksiyon kobalt iyonuyla kolayca katalizlenebildigi i¢in havalandirma
havuzlarina kobalt kloriir ¢ozeltisi ilave edilebilir. Oksijen genel transfer katsayisi (kiar), CO
doygunluk konsantrasyonu (Cs) ile herhangi bir andaki CO konsantrasyonu (C) arasindaki

farki esas alan kararsiz hal metodu kullanilarak belirlenir.

Giiniimiizde piyasada iiretilen yiizeysel havalandiricilarin oksijen transfer verimleri genelde

1.20 ila 2.40 kgO,/kW .sa arasinda degismektedir.

Deniz Miihendislik Kimya ve Aritma Sanayi ve Ticaret Ltd. $ti.’ne ait 4 adet diigik hizh
diisey milli yiizeysel havalandiricinin oksijen verimlilik degerinin tespiti igin, Bolu Evsel
Atiksu Artma Tesisinde su hacmi 2450 m’ olan aerobik ¢amur giiriitme tanki kullanilmis
olup, tankin tamamu su ile doldurulmustur. Sudaki ¢6ziinmiis oksijen degerini sifirlamak i¢gin
160 g/m3 sodyum siilfit (Na;SOs) ve katalizor olarak 3,5 g/m’® kobalt kloriir (CoCl,.6H,0)
kullamlmis ve yiizeysel havalandiricilar galistirilarak  havuzdaki — ¢6ziinmiig oksijen
konsantrasyonun zamana bagli degisimi ol¢iilmiistiir. Tanktaki su sicakhgr 17,3 °C olarak
tespit edilmistir. Bu 6lgiimde elde edilen ¢oziinmiis oksijen degerleri Tablo 1°de

verilmektedir.
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Tablo 1. Olgiilen ¢6ziinmiis oksijen degerleri

Zaman, dakika CO, mg/l
0
1,23
253
3,87
4,59
5,13
5,87
6,39
6,94
7,30
7,61
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Yiizeysel Havalandirici Veriminin Hesaplanmasi

Coziinmiis oksijen eksikligi asagidaki sekilde hesaplanmig ve sonuglar Tablo 2°de verilmistir.

CO eksikligi = Cs— Cn

Cs : 17,3 °C’de ve 740 m rakimda (Bolu) doygun CO degeri (mg/1)
Cm :Olgiilen CO degeri (mg/l)

Hesaplanan oksijen eksikligi degerlerinin dogal logaritmalari (In) alinmug (Tablo 2), elde

edilen degerlerin zamana bagh grafigi ¢izilmistir (Sekil 1).

Tablo 2. Zamana bagl CO eksikligi ve In (CO eksikligi) degerleri

Siire, dakika CO, mg/l CO Eksikligi, mg/l In (CO Eksikligi)
0 0 8,86 2,182
1 1,23 7,63 2,032
2 2,53 6,33 1,845
3 3,87 4,99 1,607
4 4,59 4,27 1,452
5 5,13 3,73 1,316
6 5,87 2,99 1,095
7 6,39 2,47 0,904
8 6,94 1,92 0,652
9 7,30 1,56 0,445
10 7,61 1,25 0,223
g N 2/4 *;
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